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BARRERAS NEW JERSEY de plástico – CARGO barrier 

Polipropileno virgen, con aditivos anti-UV, 
especial para impactos. Incluye bandas 
reflectantes nivel 2. 
 
15 kg (sin lastre) 
 
1610 x 450 x 700mm 
 
- Lastrar con agua (hasta 80 l.), arena o pesos 
- Material reciclable 
- Las barreras se suministran desmontadas 
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 Ventajas:   - Separadores de vías en 2 mitades, lo que permite ahorrar considerablemente en 
          transporte y almacenaje 
        - Montaje rápido y fácil manipulación de las piezas. 
        - Al ser resistente y desmontable, la barrera se puede reutilizar para varias obras 
        - Posibilidad de incorporar señales o balizas, y de personalizar con logo u otro diseño 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Barreras móviles tipo New Jersey (separadores de vías) para todo tipo de separación en obras, 
autopistas, rotondas, etc. 
 

 
 

Carga de barreras montadas 

Señales 
verticales de 

sección 
rectangular y 

redonda 

CARGO BARRIER (1,61m) 

Ref.: 10IUP0KT0403 (Roja) / Ref.: 10IUP0KT0406 (Blanca) 

Material: 
 
 
 

Peso: 
 

Dimensiones: 
 

Observaciones: 
 

Zona de serigrafía para incluir logo u otro diseño 
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Carga en palet de barreras desmontadas 

¡BARRERA MÁS 
RESISTENTE 

DEL MERCADO! 


